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Der leistungsstarke Abstandhalter 

Swisspacer Advance trägt mit seiner 

geringen Wärmeleitfähigkeit (Lamb-

da-Wert) zu einer hohen Energieef-

fizienz des Glasrandverbundes bei. 

Durch die geringeren Psi-Werte wer-

den bessere U-Werte von Fenstern 

und Fassaden ermöglicht. Die Wär-

Ihre Vorteile

• Energieeinsparung aufgrund des 
leistungsstarken Abstandhalters 
mit geringer Wärmeleitfähigkeit 

• Der beste Abstandhalter in der 
Mittelklasse zu fairen Preisen und 
hervorragender Performance

meverluste werden reduziert und 

somit Heizkosten eingespart. 

Weiterhin trägt Swisspacer Advance 

zu einem erhöhten Wohnkomfort im 

Gebäude bei, denn die Temperaturen 

am Glasrand bleiben hoch. Die Ge-

fahr von Tauwasserbildung und von 

Schimmelbefall wird reduziert. 

Quellen: Titel: GTeam – fotolia.com
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• Besonders ausgezeichnete Ästhe-
tik durch satinierte Oberfläche 

• Das Risiko von Tauwasser und  
der gesundheitsschädlichen 
Schimmelpilzbildung am  
Glasrand wird reduziert

Fenstersystem  
(W/m2K)
       
Verglasung 

Abstandhalter

Aluminium

Edelstahl

Swisspacer Advance

Technische Daten – Psi-Werte

Ihr Partner berät Sie gerne:

www.glassolutions.de

Holzfenster  
Uf 1,4 / 1,3

Zweifach-Isolierglas /
Dreifach-Isolierglas

0,082 / 0,089
 

0,053 / 0,054

0,039 / 0,037

Holz/Aluminiumfenster  
Uf  1,4

Zweifach-Isolierglas /
Dreifach-Isolierglas

0,094 / 0,100

0,059 / 0,060

0,042 / 0,040

Kunststofffenster 
Uf 1,2

Zweifach-Isolierglas /
Dreifach-Isolierglas

0,076 / 0,078
 

0,051 / 0,050

0,039 / 0,037

Aluminiumfenster
Uf 1,6

Zweifach-Isolierglas /
Dreifach-Isolierglas

0,110 / 0,120

0,068 / 0,064

0,047 / 0,042
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Die technischen Werte wurden gemäß ift-Richtlinie WA-08/2 „Wärmetechnisch verbesserter Abstandhalter – 
Teil 2 Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“ ermittelt.

Mit SGG SWISSPACER

Quellen: Titel: GTeam – fotolia.com
Rückseite: SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain International AG

Mit SGG SWISSPACER Ohne SGG SWISSPACER


